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MODU-FLEX avec volet roulant – 1x60 cm de large – 90 cm de hauteur
Réf. 128600R00900

MODU-FLEX avec volet roulant – 1x60 cm de large – 105 cm de hauteur
Réf. 128600R01050

MODU-FLEX avec volet roulant – 1x60 cm de large – 150 cm de hauteur
Réf. 128600R01500

MODU-FLEX avec volet roulant – 1x60 cm de large – 185 cm de hauteur
Réf. 128600R01850
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MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 60 cm de large
avec volet roulant. Chassis et panneaux en aluminium
époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec
frein. Les parois modulaires avec système d’arrêt intégré
ont 14 possibilités d’ insertion tous les 40 mm et 3 positions
pour les modules: horizontal, incliné et basculant.
Dim. 90x70x50 cm (HxLxP)

MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 60 cm de large
avec volet roulant. Chassis et panneaux en aluminium
époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec
frein. Les parois modulaires avec système d’arrêt intégré
ont 18 possibilités d’ insertion tous les 40 mm et 3 positions
pour les modules: horizontal, incliné et basculant.
Dim. 105x70x50 cm (HxLxP)

MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 60 cm de large
avec volet roulant. Chassis et panneaux en aluminium
époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec
frein. Les parois modulaires avec système d’arrêt intégré
ont 30 possibilités d’ insertion tous les 40 mm et 3 positions
pour les modules: horizontal, incliné et basculant.
Dim. 150x70x50 cm (HxLxP)

MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 60 cm de large
avec volet roulant. Chassis et panneaux en aluminium
époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec
frein. Les parois modulaires avec système d’arrêt intégré
ont 38 possibilités d’ insertion tous les 40 mm et 3 positions
pour les modules: horizontal, incliné et basculant.
Dim. 185x70x50 cm (HxLxP)



MODU-FLEX avec volet roulant – 1x60 cm de large – 215 cm de hauteur
Réf. 128600R02150

MODU-FLEX avec volet roulant – 1x40 cm de large – 90 cm de hauteur
Réf. 128400R00900

MODU-FLEX avec volet roulant – 1x40 cm de large – 105 cm de hauteur
Réf. 128400R01050

MODU-FLEX avec volet roulant – 1x40 cm de large – 150 cm de hauteur
Réf. 128400R01500
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MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 60 cm de large
avec volet roulant. Chassis et panneaux en aluminium
époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec
frein. Les parois modulaires avec système d’arrêt intégré
ont 46 possibilités d’ insertion tous les 40 mm et 3 positions
pour les modules: horizontal, incliné et basculant.
Dim. 215x70x50 cm (HxLxP)

MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 40 cm de large
avec volet roulant. Chassis et panneaux en aluminium
époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec
frein. Les parois modulaires avec système d’arrêt intégré
ont 14 possibilités d’ insertion tous les 40 mm et 3 positions
pour les modules: horizontal, incliné et basculant.
Dim. 90x50x70 cm (HxLxP)

MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 40 cm de large
avec volet roulant. Chassis et panneaux en aluminium
époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec
frein. Les parois modulaires avec système d’arrêt intégré
ont 18 possibilités d’ insertion tous les 40 mm et 3 positions
pour les modules: horizontal, incliné et basculant.
Dim. 105x50x70 cm (HxLxP)

MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 40 cm de large
avec volet roulant. Chassis et panneaux en aluminium
époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec
frein. Les parois modulaires avec système d’arrêt intégré
ont 30 possibilités d’ insertion tous les 40 mm et 3 positions
pour les modules: horizontal, incliné et basculant.
Dim. 150x50x70 cm (HxLxP)



MODU-FLEX avec volet roulant – 1x40 cm de large – 185 cm de hauteur
Réf. 128400R01850

MODU-FLEX avec volet roulant – 1x40 cm de large – 215 cm de hauteur
Réf. 128400R02150
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MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 40 cm de large
avec volet roulant. Chassis et panneaux en aluminium
époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec
frein. Les parois modulaires avec système d’arrêt intégré
ont 38 possibilités d’ insertion tous les 40 mm et 3 positions
pour les modules: horizontal, incliné et basculant.
Dim. 185x50x70 cm (HxLxP)

MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 40 cm de large
avec volet roulant. Chassis et panneaux en aluminium
époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec
frein. Les parois modulaires avec système d’arrêt intégré
ont 46 possibilités d’ insertion tous les 40 mm et 3 positions
pour les modules: horizontal, incliné et basculant.
Dim. 215x50x70 cm (HxLxP)

MODU-FLEX avec volet roulant – 2x40 cm de large – 150 cm de hauteur
Réf. 128424R01500

MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 2x40 cm de large
avec volet roulant. Chassis et panneaux en aluminium
époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec
frein. Les parois modulaires avec système d’arrêt intégré
ont 2x30 possibilités d’ insertion tous les 40 mm et 3
positions pour les modules: horizontal, incliné et basculant.
Le chariot sur la photo est équipé d’un guidon, un pare-
chocs et connexion rabattable.
Dim. 150x92x70 cm (HxLxP)

MODU-FLEX avec volet roulant – 2x40 cm de large – 185 cm de hauteur
Réf. 128424R01850

MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 2x40 cm de large
avec volet roulant. Chassis et panneaux en aluminium
époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec
frein. Les parois modulaires avec système d’arrêt intégré
ont 2x38 possibilités d’ insertion tous les 40 mm et 3
positions pour les modules: horizontal, incliné et basculant.
Le chariot sur la photo est équipé d’un guidon, un pare-
chocs et connexion rabattable.
Dim. 185x92x70 cm (HxLxP)


